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Schraub- und Verbindungstechnik

Wir sind Ihr Spezialist für Schraubtechnik, Einsetztechnik, Niettechnik, Zuführtechnik und Systemlösungen.





 +49 8179 997670  info@stoeger.com
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Schraubautomat für Muttern (SMZ 32)




	entwickelt für schwer positionierbare Schraubstellen wie z.B. bei Airbag Verschraubungen
	sichere Platzierung der Mutter auch bei Störkonturen durch voreilende Zentriernadel
	kurze Taktzeiten durch geringe Bewegung der Massen, da beim Schraubvorgang keine Auf- und Abbewegung des Antriebs erfolgt
	kompakte Bauweise
	Drehmoment bis 60Nm



		


[image: application/pdf] 581270.pdf (373,5 kB)

[image: application/zip] 581270_CAD.zip (8,8 MB)
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Zuführeinheit (ZSE 1800)




	Wendelförderer
	Hohe Ausbringungsrate
	Geeignet für alle nicht beschichteten, geölten oder mikroverkapselten Verbindungselemente
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 581400.pdf (376,3 kB)

[image: application/zip] 581400_CAD.zip (5,6 MB)
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Ladekontrolle




	Kann optional zur Verbesserung der Taktzeit eingesetzt werden
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Weiche 2-Fach




	Zur Verteilung von Verbindungselementen auf mehrere Schraubsysteme



		


[image: application/pdf] 581510.pdf (77,6 kB)
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Handschrauber für Schrauben (HS 30 ZKS)




	Kein Kraftaufwand beim Schraubvorgang nötig
	Ergonomische Bauweise ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
	Schnelles Ansetzen der Schraube erhöht die Taktzeit
	Offene Antriebsschnittstelle, pneumatisch oder elektrisch, Typ und Fabrikat frei wählbar
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 580006.pdf (328,1 kB)

[image: application/zip] 580006_CAD.zip (6,3 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (RSX 12)





	Kompakte Schraubeinheit
	Für den Einsatz auf Robotern mit einer Traglast ab 3,5 kg
	Schraubzeiten ab 1 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		


[image: application/pdf] 581200.pdf (483,2 kB)

[image: application/zip] 581200_CAD.zip (5,1 MB)
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Schraubautomat für Muttern (SEM 2001)




	einfache Platzierung der Mutter auch bei Störkonturen durch Vakuumtechnologie
	kurze Taktzeiten durch geringe Bewegung der Massen, da beim Schraubvorgang keine Auf- und Abbewegung des Antriebs erfolgt
	Bitwechsel ohne Werkzeug
	schlanke Bauweise
	Drehmoment bis 4,5 Nm



		


[image: application/pdf] 581280.pdf (185,2 kB)

[image: application/zip] 581280_CAD.zip (8,0 MB)
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Zuführeinheit (ZSE 1800 ELK)




	Wendelförderer
	Hohe Ausbringungsrate
	Geeignet für alle nicht beschichteten, geölten oder mikroverkapselten Verbindungselemente
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 581401.pdf (384,4 kB)

[image: application/zip] 581401_CAD.zip (6,9 MB)
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Weiche mehrfach




	Zur Verteilung von Verbindungselementen auf mehrere Schraubsysteme



		


[image: application/pdf] 581512.pdf (134,3 kB)
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Zuführeinheit (ZSE 2600)




	Wendelförderer
	Hohe Ausbringungsrate
	Geeignet für alle nicht beschichteten, geölten oder mikroverkapselten Verbindungselemente
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 581405.pdf (467,3 kB)

[image: application/zip] 581405_CAD.zip (12,0 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (RSV 12)





	Kompakte Schraubeinheit
	Für den Einsatz auf Robotern mit einer Traglast ab 3,5 kg
	Schraubzeiten ab 1 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		


[image: application/pdf] 581205.pdf (525,4 kB)

[image: application/zip] 581205_CAD.zip (5,3 MB)















[image: ]



Zuführeinheit (ZSE 2600 ELK)




	Wendelförderer
	Hohe Ausbringungsrate
	Geeignet für alle nicht beschichteten, geölten oder mikroverkapselten Verbindungselemente
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 581406.pdf (474,3 kB)

[image: application/zip] 581406_CAD.zip (8,4 MB)
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Pistolengriff




	Für den horizontalen Einsatz
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Steuerung (FAS)




	Ablaufsteuerung
	für Ihren Ablauf parametriert
	in der Zuführung verbaut



		


[image: application/pdf] 584050.pdf (546,8 kB)

[image: application/zip] 584050_CAD.zip (3,4 MB)
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Setzeinheit (EDE 1601)




	geeignet für unterschiedlichste Verbindungselemente wie Stifte, Kugeln, Hülsen
	ein integrierter Zustellhub bringt den Zuführkopf zum Bauteil, bevor der Setzprozess beginnt
	geeignet für Verbindungselemente mit einem Durchmesser bis 7 mm
	kürzeste Taktzeiten
	höchste Verfügbarkeit



		


[image: application/zip] 3D_Step_file_EDE1601_automatic_setting_system.zip (984,8 kB)

[image: application/zip] 3D_viewer_automatic_setting_system_EDE1601_series.zip (3,9 MB)

[image: application/pdf] automatic_setting_system_EDE1601_series.pdf (386,2 kB)
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Schraubstationen




Wir stellen individuelle Schraubzellen, Schraubstationen und Handarbeitsplätze für die voll- und halbautomatische Montage her. Auch vor- und nachgelagerte Arbeitsschritte können integriert werden, z.B. das Fetten, Kleben oder Bearbeiten der Werkstücke, das Scannen von Barcodes, das Drucken von Etiketten uvm.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Gerne erarbeiten wir für Sie die optimale Lösung.
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Sonderanwendungen




Wir entwickeln individuelle Lösungen unter Berücksichtigung von Betriebsmittelvorschriften und anderen Lastenheften für nahezu jede Aufgabe. So sind eine Vielzahl unserer Produkte das Ergebnis erfolgreicher kundenspezifischer Entwicklung.

Nach der Entwicklung ist neben der Anlaufbegleitung oder der Unterstützung bei Inbetriebnahme auch eine Produktionsbegleitung möglich.

Bitte setzen Sie sich für die Enwicklung Ihrer Lösung mit uns in Verbindung.
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Handschrauber für Schrauben (HS 30 ZKF)




	Kein Kraftaufwand beim Schraubvorgang nötig
	Ergonomische Bauweise ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
	Schnelles Ansetzen der Schraube erhöht die Taktzeit
	Offene Antriebsschnittstelle, pneumatisch oder elektrisch, Typ und Fabrikat frei wählbar
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 580005.pdf (445,1 kB)

[image: application/zip] 580005_CAD.zip (4,7 MB)
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Schraubeinheit FSF





	Kompakte Schraubeinheit
	Für den Einsatz auf Robotern mit einer Traglast ab 350 kg
	Optional mit Magazin
	Datenblatt
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Schraubautomat für Schrauben (SRL 21)






	Für den Einsatz auf Robotern mit einer Traglast ab 4,5 kg und an 3-Achssystemen
	Schraubzeiten ab 2-3 sec. möglich.
	Download Datenblatt








		


[image: application/pdf] 581000.pdf (369,6 kB)

[image: application/zip] 581000_CAD.zip (7,1 MB)















[image: ]



Schraubautomat für Schrauben (SRL 101)





	Für den Einsatz auf Robotern mit einer Traglast ab 6,5 kg und an 3-Achssystemen
	Schraubzeiten ab 2-3 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		


[image: application/pdf] 581015.pdf (363,8 kB)

[image: application/zip] 581015_CAD.zip (7,6 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (SEL 21)






	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder stationär.
	Schraubzeiten ab 2-3 sec. möglich.
	Download Datenblatt








		


[image: application/pdf] 581005.pdf (436,3 kB)

[image: application/zip] 581005_CAD.zip (7,9 MB)
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Setzeinheit (EDE 2001)




	geeignet für unterschiedlichste Verbindungselemente wie Stifte, Kugeln, Hülsen
	ein integrierter Zustellhub bringt den Zuführkopf zum Bauteil, bevor der Setzprozess beginnt
	geeignet für Verbindungselemente mit einem Durchmesser bis 11 mm
	kürzeste Taktzeiten
	höchste Verfügbarkeit



		


[image: application/zip] 3D_Step_file_EDE2001_automatic_setting_system.zip (862,6 kB)

[image: application/zip] 3D_viewer_automatic_setting_system_EDE2001_series.zip (2,9 MB)

[image: application/pdf] automatic_setting_system_EDE2001_series.pdf (208,9 kB)
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Setzeinheit (EDE 2501)




	geeignet für unterschiedlichste Verbindungselemente wie Stifte, Kugeln, Hülsen
	ein integrierter Zustellhub bringt den Zuführkopf zum Bauteil, bevor der Setzprozess beginnt
	geeignet für Verbindungselemente mit einem Durchmesser bis 15 mm
	kürzeste Taktzeiten
	höchste Verfügbarkeit



		


[image: application/zip] 3D_Step_file_EDE2501_automatic_setting_system.zip (773,4 kB)

[image: application/zip] 3D_viewer_automatic_setting_system_EDE2501_series.zip (2,3 MB)

[image: application/pdf] automatic_setting_system_EDE2501_series.pdf (248,6 kB)
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Setzeinheit (EDE 3201)




	geeignet für unterschiedlichste Verbindungselemente wie Stifte, Kugeln, Hülsen
	ein integrierter Zustellhub bringt den Zuführkopf zum Bauteil, bevor der Setzprozess beginnt
	geeignet für Verbindungselemente mit einem Durchmesser bis 24 mm
	kürzeste Taktzeiten
	höchste Verfügbarkeit



		


[image: application/zip] 3D_Step_file_EDE3201_automatic_setting_system.zip (1,1 MB)

[image: application/zip] 3D_viewer_automatic_setting_system_EDE3201_series.zip (4,2 MB)

[image: application/pdf] automatic_setting_system_EDE3201_series.pdf (178,5 kB)
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Schraubautomat für Muttern (SEM 2501)




	einfache Platzierung der Mutter auch bei Störkonturen durch Vakuumtechnologie
	kurze Taktzeiten durch geringe Bewegung der Massen, da beim Schraubvorgang keine Auf- und Abbewegung des Antriebs erfolgt
	Bitwechsel ohne Werkzeug
	schlanke Bauweise
	Drehmoment bis 12 Nm



		


[image: application/pdf] 581285.pdf (295,0 kB)

[image: application/zip] 581285_CAD.zip (7,9 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (SEL 101)





	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder stationär.
	Schraubzeiten ab 2-3 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		


[image: application/pdf] 581010.pdf (633,9 kB)

[image: application/zip] 581010_CAD.zip (8,0 MB)
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Steuerung (eControl 3051)




	Kompakte Ablaufsteuerung
	7" Touch
	Anybus port
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 2D-Drawing_eControl3051.pdf (110,7 kB)

[image: application/zip] 3D-Step_file_eControl3051.zip (807,8 kB)

[image: application/zip] 3D-Viewer_eControl3051.zip (1,9 MB)

[image: application/zip] eControl3051 GSDML V2.47.zip (5,4 kB)
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Handschrauber für Schrauben (HSV 30 ZKS)




	Wird benötigt, wenn Störkonturen den freien Zugang zum Schraubort verhindern
	Kein Kraftaufwand beim Schraubvorgang nötig
	Ergonomische Bauweise ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
	Offene Antriebsschnittstelle, pneumatisch oder elektrisch, Typ und Fabrikat frei wählbar
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 580015.pdf (346,9 kB)

[image: application/zip] 580015_CAD.zip (6,2 MB)
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Schraubeinheit für Stehbolzen




	geeignet für Stehbolzen
	Gewindestifte ohne Eingriffsmerkmal (Kraftangriff)
	Doppelgewindebolzen (mit Bund)
	Gewindehülsen oder Gewindebuchsen
	CAD-Daten auf Anfrage
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Setzeinheit (EDE-S)




	schwere Ausführung für Setzkräfte bis 100 kN
	geeignet für unterschiedlichste Verbindungselemente wie Stifte, Kugeln, Hülsen
	ein integrierter Zustellhub bringt den Zuführkopf zum Bauteil, bevor der Setzprozess beginnt
	geeignet für Verbindungselemente mit einem Durchmesser bis 24 mm
	kürzeste Taktzeiten
	höchste Verfügbarkeit
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Schraubautomat für Muttern (SEM 3201)




	einfache Platzierung der Mutter auch bei Störkonturen durch Vakuumtechnologie
	kurze Taktzeiten durch geringe Bewegung der Massen, da beim Schraubvorgang keine Auf- und Abbewegung des Antriebs erfolgt
	Bitwechsel ohne Werkzeug
	schlanke Bauweise
	Drehmoment bis 45Nm



		


[image: application/pdf] 581290.pdf (187,6 kB)

[image: application/zip] 581290_CAD.zip (7,6 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (SRV 21)





	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder Robotern
	Wird benötigt, wenn Störkonturen den freien Zugang zum Schraubort verhindern
	Schraubzeiten ab 2-3 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		


[image: application/pdf] 581020.pdf (373,2 kB)

[image: application/zip] 581020_CAD.zip (8,8 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (SRV 101)



 




	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder Robotern
	Wird benötigt, wenn Störkonturen den freien Zugang zum Schraubort verhindern
	Schraubzeiten ab 2-3 sec. möglich.
	Download Datenblatt








		


[image: application/pdf] 581025.pdf (532,3 kB)

[image: application/zip] 581025_CAD.zip (7,8 MB)
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Schraubautomat für Muttern (SRM 100)




	einfache Platzierung der Mutter auch bei Störkonturen durch Vakuumtechnologie
	sehr hohe Drehmomente möglich durch die Konstruktion in Schlittenbauweise



		


[image: application/pdf] 2D-Drawing_SRM100.pdf (82,4 kB)

[image: application/zip] 3D-Step_file_SRM100.zip (2,5 MB)

[image: application/zip] 3D-Viewer_SRM100.zip (4,1 MB)
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Setzeinheit für Blindnietmuttern (BMS 6254)




	Einsatz vorwiegend in der Automobilindustrie und der Zulieferindustrie
	ausgelegt für eine Ziehkraft von 25 kN
	besonders günstige Betriebskosten
	höchste Verfügbarkeit



		


[image: application/zip] 3D-Viewer_BMS6252.zip (4,3 MB)

[image: application/zip] 3D_Step file_BMS6254_automatic_setting_system_for_blind_rivet_nuts.zip (6,4 MB)
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Schraubeinheit für Drahtgewindeeinsätze




	geeignet für Drahtgewindeeinsätze (auch oft Helicoil® oder CoilThread genannt)
	keine Zuführung über Magazin notwendig



		


[image: application/pdf] 2D-Drawing_Drahtgewindeeinsatz.pdf (121,6 kB)

[image: application/zip] 3D-Step_file_Drahtgewindeeinsatz.zip (1,6 MB)















[image: ]



2x Steuerung (eControl 3051)




	Kompakte Ablaufsteuerung
	7" Touch
	Anybus port
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 2D-Drawing_eControl3051.pdf (110,7 kB)

[image: application/zip] 3D-Step_file_eControl3051.zip (807,8 kB)

[image: application/zip] 3D-Viewer_eControl3051.zip (1,9 MB)

[image: application/zip] eControl3051 GSDML V2.47.zip (5,4 kB)
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Handschrauber für Muttern (HSM)




	automatischer Bithub für ergonomisches Arbeiten
	besonders flexibel durch die offene Wahl des Antriebs (pneumatisch oder elektrisch)
	höchste Verfügbarkeit durch werkzeuglose Bedienung
	auch in Vakuumausführung (für hohe Störkonturen) erhältlich



		


[image: application/pdf] 2D-Drawing_HSM.pdf (179,8 kB)

[image: application/zip] 3D-Viewer_HSM.zip (4,2 MB)

[image: application/zip] 3D_step_file_HSM_handheld_nutrunner.zip (3,6 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (SER 16)





	Für den Einsatz auf Robotern mit einer Traglast ab 4,5 kg und an 3-Achssystemen
	Schraubzeiten ab 1 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		


[image: application/pdf] 581110.pdf (352,6 kB)

[image: application/zip] 581110_CAD.zip (6,5 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (SER 20)





	Für den Einsatz auf Robotern mit einer Traglast ab 6,5 kg und an 3-Achssystemen
	Schraubzeiten ab 1 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		


[image: application/pdf] 581115.pdf (365,2 kB)

[image: application/zip] 581115_CAD.zip (6,8 MB)
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Nachfüllbunker NFB 1000




	Zur Erhöhung der Autonomiezeit
	10 Liter Füllvolumen



		


[image: application/pdf] 581520.pdf (59,2 kB)

[image: application/zip] 581521-CAD.zip (567,8 kB)
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Setzeinheit für Blindnietmuttern (BMS 6600)




	Einsatz vorwiegend in der Automobilindustrie und der Zulieferindustrie
	ausgelegt für eine Ziehkraft von 30 kN
	besonders günstige Betriebskosten
	höchste Verfügbarkeit



		


[image: application/pdf] 2D-Drawing_BMS6600.pdf (242,5 kB)

[image: application/zip] 3D-Viewer_BMS6600.zip (8,8 MB)

[image: application/zip] 3D_Step file_BMS6600_automatic_setting_system_for_blind_rivet_nuts.zip (7,0 MB)
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3x Steuerung (eControl 3051)




	Kompakte Ablaufsteuerung
	7" Touch
	Anybus port
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 2D-Drawing_eControl3051.pdf (110,7 kB)

[image: application/zip] 3D-Step_file_eControl3051.zip (807,8 kB)

[image: application/zip] 3D-Viewer_eControl3051.zip (1,9 MB)

[image: application/zip] eControl3051 GSDML V2.47.zip (5,4 kB)
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Schraubautomat für Schrauben (SER 25)





	Für den Einsatz auf Robotern mit einer Traglast ab 8,5 kg und an 3-Achssystemen
	Schraubzeiten ab 2 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		


[image: application/pdf] 581130.pdf (331,1 kB)

[image: application/zip] 581130_CAD.zip (7,2 MB)
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Handschrauber für Muttern (HMH)




	automatischer Bithub für ergonomisches Arbeiten
	besonders handliche und kompakte Bauform durch integrierten Pneumatikantrieb
	höchste Verfügbarkeit durch werkzeuglose Bedienung
	auch in Vakuumausführung (für hohe Störkonturen) erhältlich



		


[image: application/zip] 3D_step_file_HMH_handheld_nutrunner.zip (1,2 MB)

[image: application/zip] 3D_viewer_handheld_nutrunner_HMH_series.zip (3,6 MB)

[image: application/pdf] handheld_nutrunner_HMH_series.pdf (284,1 kB)
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Nachfüllbunker NFB 2500




	Zur Erhöhung der Autonomiezeit
	25 Liter Füllvolumen



		


[image: application/pdf] 581524.pdf (144,2 kB)

[image: application/zip] 581524_CAD.zip (4,2 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (SER 32)





	Für den Einsatz auf Robotern mit einer Traglast ab 10 kg und an 3-Achssystemen
	Schraubzeiten ab 2 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		


[image: application/pdf] 581135.pdf (336,5 kB)

[image: application/zip] 581135_CAD.zip (7,1 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (SES 16)





	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder stationär.
	Schraubzeiten ab 1 sec. möglich.
	Download Datenblatt
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[image: application/zip] 581100_CAD.zip (6,8 MB)
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Schraubautomat für Schrauben (SES 20)





	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder stationär.
	Schraubzeiten ab 1 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		


[image: application/pdf] 581105.pdf (391,7 kB)
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Schraubautomat für Schrauben (SES 25)





	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder stationär.
	Schraubzeiten ab 2 sec. möglich.
	Download Datenblatt
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Einhausung komplett




	Kompletteinhausung für die Zuführeinheit
	Solider Unterbau mit Füßen oder Rollen
	Schützt vor Staub und reduziert die Geräuschemission
	Optional abschließbare Wartungstüren
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Zuführeinheit (ZEG 2600 MVe)




	Wendelförderer
	Hohe Ausbringungsrate
	Geeignet für alle nicht beschichteten, geölten oder mikroverkapselten Verbindungselemente
	Download Datenblatt
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Schraubautomat für Schrauben (SES 32)





	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder stationär.
	Schraubzeiten ab 3 sec. möglich.
	Download Datenblatt
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Partikelschleuse




	Zur Verbesserung der Technischen Sauberkeit
	Absaugung von Abrieb und Verunreinigungen
	Besonders geeignet in Kombination mit einem Stufenförderer
	Funktionsweise
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Zuführeinheit (ZSE 4000)




	Wendelförderer
	Hohe Ausbringungsrate
	Geeignet für alle nicht beschichteten, geölten oder mikroverkapselten Verbindungselemente
	Download Datenblatt
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Steuerung (MCS 4X10)




	Ablauf- und Schraubersteuerung
	7" Touch
	Anybus optional
	Pneumatische Anlage
	Download Datenblatt
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Zuführeinheit (ZSE 4000 ELK)




	Wendelförderer
	Hohe Ausbringungsrate
	Geeignet für alle nicht beschichteten, geölten oder mikroverkapselten Verbindungselemente
	Download Datenblatt
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Drehlagerung




	Griff in drehbarer Ausführung
	Für ergonomisches Arbeiten
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Bremseinheit




	Stoppt die Beschleunigung der Schraube, um Schäden an der Schraubeinheit zu verhindern
	Kommt bei schweren Schrauben zum Einsatz
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Schraubautomat für Schrauben (SEV 20)





	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder Robotern
	Wird benötigt, wenn Störkonturen den freien Zugang zum Schraubort verhindern
	Schraubzeiten ab 2-3 sec. möglich.
	Download Datenblatt
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Fernwartungsmodem




Universal secure industry router

	LAN
	WLAN
	4G EU oder AT&T
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Profinet




	Kundenschnittstelle in Profinet- Ausführung
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Ersatzteilpaket HS




	3 x Bit
	1 x Bithalter
	1x Zuführschlauch
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Zuführeinheit (ZEG 4000 MVe)




	Wendelförderer
	Hohe Ausbringungsrate
	Geeignet für alle nicht beschichteten, geölten oder mikroverkapselten Verbindungselemente
	Download Datenblatt
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Steuerung (MCS 4X21)


 



	Ablauf- und Schraubersteuerung
	7" Touch
	Anybus optional
	Pneumatische Anlage
	Download Datenblatt



		


[image: application/pdf] 584020.pdf (91,9 kB)
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Zuführeinheit (STF 8010)




	Stufenförderer
	Geeignet für alle arten von Verbindungselemente
	Vibrationsarm
	Download Datenblatt
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Schraubautomat für Schrauben (SEV 25)





	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder Robotern
	Wird benötigt, wenn Störkonturen den freien Zugang zum Schraubort verhindern
	Schraubzeiten ab 2-3 sec. möglich.
	Download Datenblatt
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Zuführeinheit (STF 8010 ELK)




	Stufenförderer
	Geeignet für alle arten von Verbindungselemente
	Vibrationsarm
	Download Datenblatt
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Zuführeinheit (STF 9020)




	Stufenförderer
	Geeignet für alle arten von Verbindungselemente
	Vibrationsarm
	Download Datenblatt
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Zuführeinheit (STF 9020 ELK)




	Stufenförderer
	Geeignet für alle arten von Verbindungselemente
	Vibrationsarm
	Download Datenblatt
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Ersatzteilpaket HSV




	3 x Bit
	1 x Zuführschlauch
	1x Vakuum-Schraubwerkzeug komplett
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Zuführeinheit Segmentheber (SGF 2)




	Segmentförderer
	Besonders geeignet für Verbindungselemente mit sensibler Oberfläche
	Vibrationslos
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2x Steuerung (MCS 4X21)




	Ablauf- und Schraubersteuerung
	7" Touch
	Anybus optional
	Pneumatische Anlage
	Download Datenblatt
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Zuführeinheit Segmentheber (SGF 2 ELK)




	Segmentförderer
	Besonders geeignet für Verbindungselemente mit sensibler Oberfläche
	Vibrationslos
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Zuführeinheit Segmentheber (SGF 3)




	Segmentförderer
	Besonders geeignet für Verbindungselemente mit sensibler Oberfläche
	Vibrationslos
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Schraubautomat für Schrauben (SEV 32)





	Für den Einsatz an z.B. Drehtelleranlagen, Förderbändern oder Robotern
	Wird benötigt, wenn Störkonturen den freien Zugang zum Schraubort verhindern
	Schraubzeiten ab 2-3 sec. möglich.
	Download Datenblatt






		













[image: ]



Steuerung (SGS 2040)




	Ablaufsteuerung
	7" Touch
	Anybus optional
	Pneumatische Anlage
	Download Datenblatt
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Ersatzteilpaket SE




3 x Bit
1 x Bithalter
1x Zuführschlauch
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Zuführeinheit Segmentheber (SGF 3 ELK)




	Segmentförderer
	Besonders geeignet für Verbindungselemente mit sensibler Oberfläche
	Vibrationslos
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Steuerung (SGS 2060)




	Ablaufsteuerung
	7" Touch
	Anybus optional
	Pneumatische Anlage
	Download Datenblatt
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Ersatzteilpaket SEV




3 x Bit
1 x Schraubwerkzeug komplett mit Vakuumrohr
1x Zuführschlauch
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Steuerung




Es wurde keine eindeutige Zuordnung zu einer Steuerung gefunden.

Bitte kontaktieren Sie uns.
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Ablaufbeschreibung




Sie möchten die Steuerung selber übernehmen und benötigen nur eine Ablaufbeschreibung und einen Pneumatikplan.
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Dokumentation




Die Dokumentation ist zentraler Bestandteil der Maschine und wird in Deutsch mitgeliefert


	1 x Papierausführung
	1 x PDF auf CD
- Betriebsanleitung
- Ersatzteilliste
- Technischen Unterlagen
- Prüflisten, Zertifikate
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Dokumentation English




	Dokumentation in Englisch



		












[image: ]


Dokumentation EU




	Dokumentation in Amtssprache des Landes der EU
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ESD - Ausführung




	Maschine in ESD-Ausführung
	Achtung! Zuführschlauch in ESD-Ausführung schwarz
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Beschriftete Ersatzteile




	Alle Ersatzteile werden mit der Artikelnummer beschriftet
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Inbetriebnahmeunterstützung




	Inbetriebnahmeunterstützung in D/A/CH
	2 Tage inklusive 1 Tag Anreise
	Inklusive Reisekosten, Übernachtung und Spesen
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Inbetriebnahmeunterstützung EU




	Inbetriebnahmeunterstützung in der EU
	3 Tage inklusive 1 Tag An- und Abreise
	Inklusive Reisekosten, Übernachtung und Spesen
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Maschinenfähigkeitsuntersuchung MFU




	Nach VDI/VDE 2645
	Protokoll mit 50 Messungen
	MFU (Vorläufige PFU)
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Konfigurator



Konfigurator


Konfigurieren Sie Ihr Schraubsystem incl. CAD-Daten und Abmessungen

jetzt konfigurieren >>


Produktübersicht


Erhalten Sie einen Überblick über unsere umfangreiche Produktpalette >>








Lexikon




Von A–Z: alle Begriffe rund um die Schraubtechnik

Zum Lexikon >>





                








STÖGER AUTOMATION GmbH


Gewerbering am Brand 1

82549 Königsdorf

Telefon: +49 8179 99767 0

Telefax: +49 8179 99767 50





NEWSLETTER

Newsletter Anmeldung

Newsletter Abmeldung


LOGIN


	Login für Geschäftspartner
	Registrieren als Geschäftspartner









WICHTIGE LINKS


	AGB
	Kontakt
	Impressum
	Datenschutz
	Cookie-Einstellungen





	Downloads
	Youtube FacebookLinkedIn
	Handschrauber
	Schraubautomaten
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 Datenschutzeinstellungen
 
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Mehr dazu finden Sie unter Datenschutzerklärung. 

                                            



Speichern                

Alle speichern                    







Essenziell




Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen; einschließlich Identitätsprüfung, Servicekontinuität und Standortsicherheit. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.

                    





Statistik








Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.

                    





Videos / Google Maps








Zum Laden von Videos und Google Maps akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube bzw. Google Maps. Sie können die Cookie Einstellungen hier ändern.

                    











