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  0,600 kg  StandardyesyDesoutterECS4-M20  AntriebDesoutter ECS4-M20-T207 548141
  0,050 kg   yes    Desoutter ECS..-M20Motoradapter kpl.300 099-B300 099140
  0,003 kg   yes AVS251543 G 1/8Verschlussschraubejs Verschlussschraube G1/8 

--B
 29

  0,033 kg  Standardyes     Schwenk-Verschraubung G 
1/8"

js Schwenkverschraubung G 
1/-T

 28

  0,070 kg  Aluyes     Verlängerungjs 301 507-T 17
  0,062 kg  1.4305 - X12 Cr Ni S 189yes    HKS 2000Einsatzjs 300 068-T 16
  0,067 kgVakuum-Ausf�¯hrung  yes    HSE 30Schnellwechselfutterjs 300 744-B 15
 #62960,098 kg   yes   2000SW10/MH4,8Muttern-Zuf�¯hrkopf kpl.js S 2391 000 000 3d-B 13
  0,219 kg   yes   2000Gr. 2Muttern-Schraubkopfjs HKM 2001 000 0000 00 3d-B 12
  0,756 kg   yes    HSE 30 - Hub 80Handschraubmoduljs 301 201-B 11
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Zust.
Änderungen

Datum Name

Datum Name
Bearb.

Gepr.

Norm.

Ma�“stab
Werkstoff:
Rohabmessung:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Freima�“ toleranz
DIN ISO 2768

fein

Oberfl�˜che
DIN ISO
 1302
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Die angegebenen Maße sind nur beispielhaft 

und können je nach Anwendungsfall abweichen!

 

The given measurements are exemplary only 

and may vary from case to case.

33

Gewicht der Schraubeinheit ohne Motor       1,3 kg

Weight from the Screwdriver without motor 

HSF/M


