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  0,177 kg  Stahl, weich, unlegiert     DIN 580 - M12 x 20,5RingschraubeSTD-001277-T215 079113
  0,054 kg  Stahl, weich, unlegiert     DIN 580 - M8 x 13RingschraubeSTD-000948-T215 078212
  0,003 kg  Standardyes    80x47 mmTypenschildTypenschild 80x48-T103 004111
  3,326 kg   yes    Loading unitLadeeinheitBMS 6600 7000-BBMS 6600 000 0007 0017
  1,150 kg        M 10ZiehwerkzeugBMS 6600 10000-BBMS 6600 M10 0010 00110
  0,329 kg         GreiferbackenBMS 6600 9000-BBMS 6600 000 0009 0019
  0,596 kg         SchlauchanschlußBMS 6600 8000-BBMS 6600 000 0008 0018
  3,913 kg        Cover plateBlechabdeckungBMS 6600 5000-BBMS 6600 000 0005 0015
  10,442 kg   yes    Connecting boxAnschlußgehäuseBMS 6600 6000-BBMS 6600 000 0006 0016
  12,182 kg        Drive setAntriebjs BMS 6600 4000-B 14
  16,713 kg        Basic blockGrundkörperBMS 6600 3000-BBMS 6600 000 0003 0013
  2,771 kg         WellengehäuseBMS 6600 2000-BBMS 6600 000 0002 0012
  10,418 kg         SpindelgehäuseBMS 6600 1000-BBMS 6600 000 0001 0011
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Zust.
Änderungen

Datum Name

Datum Name
Bearb.

Gepr.

Norm.

Maßstab
Werkstoff:
Rohabmessung:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Freimaßtoleranz
DIN ISO 2768

fein

Oberfläche
DIN ISO
 1302
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Die angegebenen Maße sind nur beispielhaft 

und können je nach Anwendungsfall abweichen!

 

The given measurements are exemplary only 

and may vary from case to case.

Gewicht der Schraubeinheit mit Motor      65 kg

Weight from the Screwdriver with motor 

BMS 6600


