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  0,018 kg  Standard  di-elIS 70 PSK-TSSL IS 70 PSK-TSSL, Gerader 
Stecker

SchlauchsensorIS 70 PSK-TSSL dummyGS-T207 292116

  0,000 kg  Stahl, weich, unlegiert     DIN 125-1 - B 5,3UnterlegscheibeSTD-001017-T203 105415
  0,001 kg  Stahl, weich, unlegiertyesx DIN 125 - A 6,4 DIN 125 - A 6,4UnterlegscheibeSTD-000768-T203 081214
  0,002 kg  Stahl, weich, unlegiert     DIN 125-1 - B 8,4UnterlegscheibeSTD-001047-T203 127213
  0,004 kg  Stahl, weich, unlegiertyesX DIN 912 - M5 x 16 DIN 912 - M5 x 16ZylinderschraubeSTD-000630-T203 020412
  0,011 kg  Stahl, weich, unlegiertyesX DIN 912 - M6 x 35 DIN 912 - M6 x 35ZylinderschraubeSTD-000648-T203 034211
  0,021 kg  Nichtrostender Stahl - 440C     ISO 4762 - M8 x 35ZylinderschrauberschraubeSTD-001263-T203 046210
  0,702 kg   yes     FüllstandskontrolleFK 400 01 000 000 3d-BFK 400 01 000 00019
  1,930 kg        ZG 43 mit LinearfördererVereinzelungsständer301 685-B301 68518
 #68734,847 kg   yes    Df. 13 mit Einlaufkontrolle 

und Stellungsabfrage
VereinzelungS 3602 000 000-BS 3602 000 00017

  11,487 kgmit Sortierluft  yes    bis Schaftlänge 35Sortierschikane kpl.ZSS 4001 0ZG 0000 00-BZSS 4001 0ZG 0000 0016
  6,761 kg   yes    MetaLine Serie 590 KunststoffSortieraufsatz kpl.ZAT 4000 000 0590 00-BZAT 4000 000 0590 0015
  34,000 kg   yes Böhm Elektronik GmbHWFL300  WendelförderantriebBöhm WFL300-B207 33114
  19,264 kg   yes     Schalldämmhaube kpl.ZSE 4030 002 0000 00-BZSE 4030 002 0000 0012
  16,995 kg   yes    ZSE 4000Grundaufbau300 527-B300 52711
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Zust.
Änderungen

Datum Name

Datum Name
Bearb.

Gepr.

Norm.

Maßstab
Werkstoff:
Rohabmessung:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Freimaßtoleranz
DIN ISO 2768

fein

Oberfläche
DIN ISO
 1302
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Die angegebenen Maße sind nur beispielhaft 

und können je nach Anwendungsfall abweichen!

 

The given measurements are exemplary only 

and may vary from case to case.


